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                                                          MEMÓRIAL DESCRITIVO 

 

 

APRESENTAÇÃO 
O presente documento tem por objetivo detalhar os serviços e materiais que deverão 
ser fornecidos e empregados para que as premissas de projeto e os serviços sejam 
executados com boa técnica construtiva. Os serviços contratados serão rigorosamente 
executados de acordo com os critérios estabelecidos neste memorial. 
Para perfeita execução das obras e serviços referidos neste documento, a 
CONTRATADA se obriga sob as responsabilidades legais vigentes a prestar toda assistência 
técnica e administrativa necessária. Para as obras e serviços contratados, caberá a 
CONTRATADA fornecer e conservar os equipamentos e ferramentas necessárias, empregar 
mão-de-obra capacitada, de modo a reunir permanentemente uma equipe homogênea e 
suficiente para garantir a conclusão das obras dentro do prazo fixado e com a qualidade 
desejada. 
Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade, assim como todos os 
serviços executados estarão em completa obediência à boa técnica, objetivando a obtenção de 
um acabamento esmerado nos serviços que só serão aceitos nessas condições, devendo 
ainda satisfazer rigorosamente as normas técnicas brasileiras vigentes. 
Correrá por conta da CONTRATADA a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de 
trabalho, na execução das obras e serviços contratados, uso de patentes registradas e a 
destruição ou danificação da obra em construção, ainda que resulte de caso fortuito ou por 
qualquer outra causa, até o recebimento definitivo pela PREFEITURA, bem como as 
indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 
contratados, ainda que ocorridos em via pública. A CONTRATADA deverá providenciar os 
EPI’s (Equipamentos de Proteção Individuais) exigidos por lei, obrigando a utilização dos 
mesmos pelos operários envolvidos na obra. Deverão ser tomadas medidas de segurança no 
que diz respeito às operações em máquinas e equipamentos de carpintaria, que somente 
podem ser realizadas por trabalhadores qualificados nos termos da NR-18. 
 
 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1-  Placa de obra em chapa de aço galvanizado 
A placa da obra será formada com requadros em ripas de madeira, revestida com 
chapa de aço galvanizado número  tamanho de 2,00 x 1,25 m conforme o padrão descrito com 
modelo atual da administração . 
 
2.0 DRENAGEM PLUVIAL 
 
2.1 Escavação manual, profundidade até 1,50m  
Proceder à marcação topográfica da localização da rede de drenagem, obedecendo aos 
alinhamentos e os locais projetados. A cota de fundo respeitará a possibilidade do 
assentamento do tubo com declividade mínima longitudinal de 1,0%. O material excedente 
deverá ser transportado para bota-foras licenciados e autorizados. Aquele que permanecer na 
obra deverá seguir orientações da FISCALIZAÇÃO sendo devidamente acondicionado, 
evitando que prejudique os acessos e a passagem de pedestres. A vala deverá ser bem 
alinhada de modo a garantir à tubulação um perfeito alinhamento.   



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

                   PRAÇA PADRE JOAQUIM DE CASTRO, 54 – CEP 36925-000. 

TELEFAX: (31) 3873-5138 

CNPJ: 18.385.138/0001-11 

_______________________________________________________________ 

 

 
2.2 Compactação mecânica   
Consiste na regularização mecânica do fundo da vala para drenagem com equipamento 
adequado, visando obter uma superfície plana e uniforme com declividade longitudinal mínima 
de 1,0%. 
   
2.3 Tubos de concreto para rede coletora, diâmetro de 300mm   
Os tubos de 300mm cm serão de concreto simples não armados. Os tubos deverão ser 
perfeitamente assentados e nivelados, evitando-se trações, sempre colocados de jusante para 
montante. O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
Não serão aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se  
houver. No assentamento os tubos deverão ser perfeitamente encaixados, nivelados e 
alinhados.   
 
2.4 Tubos de concreto para rede coletora, diâmetro de 500mm   
Os tubos de 500mm cm serão de concreto simples não armados. Os tubos deverão ser 
perfeitamente assentados e nivelados, evitando-se trações, sempre colocados de jusante para 
montante. O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
Não serão aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se 
houver. No assentamento os tubos deverão ser perfeitamente encaixados, nivelados e 
alinhados.   
 
2.5 Bocas de Lobo   
As bocas de lobo serão executadas em alvenaria de tijolos maciços, assentados sobre lastro 
de brita e contrapiso de concreto. O suporte da grade será chumbado na viga cinta de 
concreto. A grade será de acordo com o projeto. As bocas de lobo deverão ser posicionadas 
junto ao meio fio. Qualquer boca de lobo posicionada incorretamente será refeita. A 
profundidade média das bocas de lobo será de 1,50 m.   
 
2.6 Poço de visita   
Os poços de visita serão executados em concreto estrutural, conforme planilha e projeto. O 
suporte da tampa será chumbado na viga cinta de concreto, de acordo com o projeto. Os poços 
de visita deverão ser executados nos locais indicados no projeto. Qualquer poço de visita 
posicionado incorretamente será refeito. A profundidade média será de 1,50 m.  
  
2.7 Tampão articulado de ferro fundido   
Os tampões de ferro fundido deverão ser assentados sobre os poços de visita, com formato 
circular diâmetro de 600mm.    
 
2.8 Sarjetas em concreto usinado, moldada In Loco   
As sarjetas serão executadas após o assentamento das guias com as dimensões de 
45,00x10,00 cm. A face superior da sarjeta será alisada com desempenadeira. 
 
 
3.0 Calçamento 
 
3.1 Regularização de superfície com motoniveladora   
Consiste na regularização e compactação do terreno que será pavimentado com placa 
motoniveladora preenchendo-se eventualmente alguns locais com material de escavação da 
própria obra, visando obter uma superfície plana e uniforme com cota 15cm inferior ao topo do 
meio fio colocado.  Em qualquer situação, deve ocorrer o nivelamento do terreno, de maneira 
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que a superfície resultante fique uniforme e visualmente harmônica, evitando-se, inclusive, a 
presença de poças d’água após precipitações de chuva. Deve resultar numa superfície com  
2% de declividade transversal em direção à drenagem. 
 
3.2 Meio-fio em concreto, 14x30cm Os meio-fios de concreto deverão ser executados em 
concreto fundidos In Loco com seção transversal de 14x30cm, satisfazendo-se as etapas a 
seguir: 
 
• Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e 
dimensões indicadas no projeto; 
• Instalação de guias de madeira segundo a seção transversal do meio-fio, espaçadas de 2m.  Nas 
extensões de curvas esse espaçamento será reduzido para permitir melhor concordância;  
• Instalação de formas na parte anterior e posterior do dispositivo;  
• Lançamento e vibração do concreto. 

 
3.3-  Bloco sextavado intertravado de concreto fck 35MPa (25x25cm) 
O pavimento intertravado utilizado deve ter 8 cm de espessura e resistência de 35 Mpa 
(comprovado por laudo técnico), além de atender as especificações das normas da ABNT 
(NBR 9781/87). 
Durante a colocação do pavimento intertravado no pavimento o mesmo não poderá ter 
degraus ou ressaltos. Todos o pavimento deve apresentar inclinação mínima de 2% no sentido 
transversal, em direção à sarjeta, para escoamento de águas pluviais, de acordo com a Lei 
Complementar Nº 103/2010. Durante a execução desse caimento, deverão ser utilizadas 
réguas de madeira e linhas esticadas para auxiliar no controle dos níveis do piso (gabarito). 
As juntas entre os blocos têm que ter 3 mm em média (mínimo 2,5 mm e máximo 
4mm). Alguns blocos têm separadores com a medida certa das juntas. Os blocos não devem 
ficar excessivamente juntos, ou seja, com as juntas muito fechadas. O procedimento descrito 
deve garantir aberturas de junta da ordem de 3 mm, em média, daí a importância dos 
espaçadores. 
Depois de fazer a compactação inicial e substituir os blocos danificados, uma camada 
de areia fina é espalhada e varrida sobre o pavimento, de maneira que penetrem nas juntas. 
Espalhar a areia sem deixar formar montes. A areia para preenchimento das juntas deve ser 
espalhada sobre os blocos de concreto formando uma camada de espessura delgada e 
uniforme que cubra toda a área pavimentada; deve-se evitar a formação de montes. A areia é 
então varrida tantas vezes quantas necessário para que penetre nas juntas. A varrição pode 
ser alternada com a compactação final do pavimento ou simultaneamente com ela. 
Após a compactação final deve-se fazer uma inspeção para verificar se realmente 
todas as juntas estão completamente preenchidas com areia e não apenas sua porção 
superior. Se for esse o caso, deve-se repetir a operação de espalhamento de areia e 
compactação. 
 
3.4 Execução de calçadas   
Todo terreno destinado à execução de passeio, deverá ser convenientemente regularizado e 
compactado.  O passeio será constituído de pavimentação de concreto fundido In Loco, 
espessura de 6,00cm. 
 
 3.5-  Rampas de acessibilidade 
As rampas de acessibilidade serão fundidas em concreto Fck 20 MPa com modulação 
conforme detalhes contidos no projeto básico em anexo, espessura de 7 cm assentes sobre 
lastro de brita graduada com 5 cm de espessura. Possuirão pintura acrílica de indicação. 
 
3.6 Pintura Acrílica para Sinalização horizontal   
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A sinalização horizontal será executada da seguinte forma: a) aplicação de tinta de base resina 
acrílica na cor branca para as faixas seccionadas para pedestres com largura de 40 cm e 
comprimento de +/-6,00 m a 7,00m. 
 
4.0 Sinalização   
 
A sinalização vertical normativa de trânsito é constituída de placas de regulamentação e de 
advertência. As placas devem ser confeccionadas com chapas de aço nº. 16 galvanizadas, 
pintadas com tinta esmalte sintético semi-fosco.  As placas devem ser sustentadas com tubos 
metálicos, diâmetro de 5", pintadas com tinta esmalte sintético semi-fosco, devidamente 
chumbado nas laterais das vias / calçadas em bloco de concreto com uma seção de 15 x 15 
cm e devem ser colocadas com um gabarito (distância entre o piso da calçada e a face inferior 
da placa) de 2,00 m.   
:  
 
Considerações Finais 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Será removido 
todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 
 
Observação: no local da obra deverá permanecer uma cópia do presente memorial 
descritivo, assim como uma cópia do contrato de execução, para consulta diária pelos 
responsáveis pela execução e pela fiscalização. A obra deverá ser executada conforme 
as quantidades especificadas na planilha orçamentária. Não poderá ocorrer qualquer 
alteração durante a execução da obra sem autorização da Prefeitura Municipal de 
Caputira. 
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