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RELATÓRIO TÉCNICO E MEMORIAL DESCRITIVO 

 

DADOS CADASTRAIS: 

 

PROPRIETÁRIO / ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA CNPJ: 18.382.138/0001-11 

ENDEREÇO: Praça Padre Joaquim de Castro, número 54, Centro, Caputira-MG. 

CEP: 36.925-000     Tel.: (31) 3873-5138 

Prefeito: Celso Gonsalves Antunes – CPF:  

RT Projeto Arquitetônico: Josué Dutra de Barros Engenheiro Civil, CREA-MG 

226.323/D. 

 RT Planilha orçamentária: Sandro Gonsalves Engenheiro Civil, CREA-MG /D. 

ESTATÍSTICA DE ÁREA: 

Área do lote........................................................................................................ 102,57m² 

Área construída ................................................................................................. 118,58m² 

 

 

TIPO DE OBRA: Construção de uma unidade de vacinação. 

ENDEREÇO DA OBRAS: Rua São Sebastião de Carvalho, N°50, Centro, Caputira-MG 

FINALIDADE: Obra nova para ambientes hospitalares. 
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FINALIDADE 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços, 

fixando os métodos construtivos a serem empregados na execução da presente obra 

de acordo com o projeto anexo, da construção de uma unidade de vacinação. 

A implementação visa bom uso e mobilidade dentro das unidades para 

funcionários e pacientes. 

Os materiais e serviços a serem empregados na obra serão de primeira 

qualidade, em obediência aos princípios de boa técnica devendo ainda satisfazer as 

Normas Brasileiras, às Especificações, orçamento e Projetos específicos. 

A fiscalização não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido 

observadas os preceitos acima estabelecidos e fará demolir, por conta e riscos da 

empreiteira, em todo ou em parte os referidos serviços mal executados. Todas as 

documentações legais ou necessárias no decorrer da obra ficarão a cargo da 

Contratada, inclusive a anotação de todos os projetos de execução, junto ao 

CREA/CAU- MG. 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

Os serviços serão iniciados pela limpeza do terreno, mobilização dos 

equipamentos necessários e alocados dentro das dependências, colocação de placas 

de obra, conforme modelo padrão CAIXA. Será necessária a construção de um barracão 

de obra, com as dimensões de no mínimo 2m de largura por 2,5m de comprimento, pelo 

fato de no local não haver locais para estoque de materiais bem como banheiros para 

uso dos funcionários. 

Também será dispensado as instalações provisórias de água e energia, visto 

que também já existem no local as instalações. 

A obra será identificada por placa com dimensões de 3,00m x 1,50m, chapa de 

aço galvanizado e estrutura de madeira, em cada uma das creches que for executar o 

serviço; 

A empreiteira deverá arcar com os custos relativos ao consumo de água, esgoto 

e energia elétrica para o período da obra. Deverá conter no canteiro de obras EPI / 
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PCMAT / PCMSO, para que todos os funcionários trabalhem dentro das normas de 

segurança exigidas pelo Ministério do Trabalho. 

ADIMINISTRAÇÃO LOCAL 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL: O item Administração local contemplará, dentre 

outros, as despesas para atender as necessidades da obra com pessoal técnico, 

administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro 

responsável pela obra, Engenheiros setoriais, o mestre de obra, encarregados, 

técnico de produção, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de 

escritório, vigias e serventes de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe 

de topografia, a equipe de medicina e segurança do trabalho, etc., bem como os 

equipamentos de proteção individual e coletiva de toda a obra, as ferramentas 

manuais, a alimentação e o transporte de todos os funcionários e o controle 

tecnológico de qualidade dos materiais e da obra; os serviços de administração 

local inclusive vigilância serão remunerados de acordo com o avanço físico da 

obra, cálculo de 6,23% do valor total da obra está de acordo com acordão de  

2.622/2013 do TCU e resolução SETOP 02/2016. Pessoal técnico mobilizado 

para a obra de reforma:  

• Encarregado geral de obras, para supervisiona colaboradores, 

leitura e execução de projetos, acompanha cronograma e medições 

de obras e controla equipamentos, contratação de serviços e 

matéria-prima.  

• Engenheiro civil pleno, para principais atribuições: Elaborar e 

executar projetos de engenharia civil para construção e/ou 

manutenção da obra em geral. Portanto, cabe a esse profissional 

desenvolver planos e métodos de trabalho para orientar o 

andamento da obra, seguindo sempre padrões técnicos adequados. 

• Geólogo, para levantamento e estaqueamento correto do terreno 

para locação correta da obra. O geólogo deverá observar o projeto 

para que se respeite onde deveram ser feito os furos necessários 

para realização do mapeamento de SPT da obra. 

É necessário que a empresa possua em seu quadro permanente, até a data 

prevista para entrega da proposta, responsáveis técnico, Engenheiro Civil 

detentor de atestado (s) de capacidade técnica por execução de obras de 

características pertinentes e compatível e de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ao objetivo desta concorrência, emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, 
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ACOMPANHADO DO RESPECTIVO ACERVO PROFISSIONAL, desde 

que o responsável já tenha feito obra para âmbitos hospitalares de algum 

poder público. 

1. SERVIÇOS INICIAIS 

1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES. 

1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

1.3. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. 

1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 

1.000.000,00. 

1.5. ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO 

DE PROJETOS JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA VIGENTE NA 

CIDADE DA CONSTRUÇÃO. 

1.6. ESCAVAÇÃO MANUAL DE FUNDAÇÕES. RESPEITANDO TODAS A 

NORMAS DE SEGURANÇA PARA ESCAVAÇÃO. 

2. FUNDAÇÕES 

2.1. FORMA E DESFORMA PARA ESTRUTURAS EM FUNDAÇÕES. 

2.2. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 

2.3. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017. 

2.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 

2.5. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 

2.6. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 

BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 

2.7. ARMAÇÃO DE RADIE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM- 

MONTAGEM. AF_06/2017. 

2.8. ARMAÇÃO DE RADIE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- 

MONTAGEM. AF_06/2017. 

2.9. IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES. 

2.10. REATERRO DA FUNDAÇÃO. 

2.11. COMPACTAÇÃO DO SOLO. 
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2.12. LONA PRETA PARA FORRO DE FUNDAÇÃO. 

2.13. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA POR EMULSÃO 

ASFÁLTICA. 

2.14. ACABAMENTO SOBRE MANTA ASFÁLTICA COM ARGAMASSA E 

2CM ESPESSURA 

3. SUPRA ESTRUTURA 

3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO DE 9 CM. 

3.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015. 

3.3. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015. 

3.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM +10% - 

MONTAGEM. AF_12/2015. 

3.5. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM +10% - 

MONTAGEM. AF_12/2015. 

3.6. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM +10% - 

MONTAGEM. AF_12/2015. 

3.7. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM +10% - 

MONTAGEM. AF_12/2015. 

3.8. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015. 

3.9. FORMA E ESCORAMENTO PARA LAJE AÉREA. 
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3.10. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM +10% - MONTAGEM. AF_12/2015. 

3.11. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM +10% - MONTAGEM. AF_12/2015. 

3.12. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015. 

3.13. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 

BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 

3.14. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA POR EMULSÃO 

ASFÁLTICA. 

3.15. ACABAMENTO COM ARGAMASSA COM 2CM ESPESSURA. 

3.16. ASSENTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO ACETINADO SEMI-

DERAPANTE 82X82. 

3.17. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM 

PORCELANATO ACETINADO POLIDO 60X100. 

3.18. RODA PÉ EM GRANITO BRANCO 5CM DE ESPESSURA POR 20CM 

DE ALTURA. 

3.19. SOLEIRA DE PORTA EM GRANITO. 

3.20. CHAPISCO. 

3.21. EMBOÇO. 

3.22. MASSA CORRIDA PREMIUM. 

3.23. PINTURA EXTERNA TINTA ACRÍLICA PREMIUM 3 DEMÃOS 

3.24. PINTURA INTERNA TINTA ACRÍLICA PREMIUM 2 DEMÃOS. 

3.25. REBAIXO COM GESSO 100X100. 

3.26. REBAIXO COM GESSO 60X120. 

3.27. VERGAS E CONTRA VERGAS. 

3.28. PORTA DE MADEIRA COM FECHADURA 80X210. 

3.29. PORTA DE MADEIRA COM FECHADURA 90X210. 

3.30. PORTA DE VIDRO DUPLA PIVOTANTE COM FECHADURA 200X210. 

3.31. JANELA COM PINGADEIRA 150X110 CM. 

3.32. JANELA COM PINGADEIRA 80X80 CM. 
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3.33. BANCADA EM GRANITO CLARO. 

4. HIDROSANITÁRIO 

4.1. CJ CORPO/TAMPA CAIXA D´ÁGUA 1500 LITROS RT, ÁGUA FRIA. 

4.2. TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA. 

4.3. CAIXA DE GORDURA COM TAMPA E PROLONGADOR COM 

ENTRADA - DN 100, ESGOTO. 

4.4. CAIXA DE INSPEÇÃO/INTERLIGAÇÃO COM PROLONGADOR COM 

ENTRADA - DN 100, ESGOTO. 

4.5. CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL (5 ENTRADAS), MONTADA COM 

GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS INOX 150 X 170 X 75MM, 

ESGOTO. 

4.6. CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL (5 ENTRADAS), MONTADA COM 

GRELHA E PORTA GRELHA REDONDOS BRANCOS 100 X 140 X 50MM, 

ESGOTO. 

4.7. PROLONGADOR COM ENTRADA 300 DN. 

4.8. RALO QUADRADO MONTADO - PORTA GRELHA PRATA E GRELHA 

INOX REDONDOS 100X53X40MM, ESGOTO. 

4.9. TUBO SOLDÁVEL PVC ÁGUA FRIA 20MM. 

4.10. TUBO SOLDÁVEL PVC ÁGUA FRIA 25MM. 

4.11. TUBO SÉRIE NORMAL PVC ESGOTO 40MM 

4.12. TUBO SÉRIE NORMAL PVC ESGOTO 50MM 

4.13. TUBO SÉRIE NORMAL PVC ESGOTO 75MM 

4.14. TUBO SÉRIE NORMAL PVC ESGOTO 100MM 

4.15. TUBO SÉRIE NORMAL PVC VENTILAÇÃO 75MM 

4.16. BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DE 25X20, PVC MARROM, 

ÁGUA FRIA 

4.17. JOELHO 45º SOLDÁVEL, PVC MARROM, ÁGUA FRIA 20MM 

4.18. JOELHO 45º SOLDÁVEL, PVC MARROM, ÁGUA FRIA 25MM 

4.19. JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC MARROM, 

ÁGUA FRIA 20MM 

4.20. TÊ SOLDÁVEL, PVC MARROM, ÁGUA FRIA 20MM 

4.21. TÊ SOLDÁVEL, PVC MARROM, ÁGUA FRIA 25MM 

4.22. ADAPTADOR PARA SAIDA DE VASO SANITARIO - SERIE NORMAL – 

ESGOTO 100MM 

4.23. JOELHO 45º, ESGOTO SÉRIE NORMAL 40MM 
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4.24. JOELHO 45º ESGOTO SÉRIE NORMAL 50MM 

4.25. JOELHO 45º, ESGOTO SÉRIE NORMA 75 MM 

4.26. JOELHO 45º, ESGOTO SÉRIE NORMAL 100 MM 

4.27. JOELHO 90º, ESGOTO SÉRIE NORMAL 40 MM 

4.28. JOELHO 90º, ESGOTO SÉRIE NORMAL 75 MM 

4.29. JOELHO 90º, ESGOTO SÉRIE NORMAL 100 MM 

4.30. JUNÇÃO SIMPLES, ESGOTO SÉRIE NORMAL 75X75MM 

4.31. JUNÇÃO SIMPLES, ESGOTO SÉRIE NORMAL 100X75 MM 

4.32. LUVA SIMPLES, ESGOTO SÉRIE NORMAL 50MM 

4.33. LUVA SIMPLES, ESGOTO SÉRIE NORMAL 75MM 

4.34. LUVA SIMPLES, ESGOTO SÉRIE NORMAL 100MM 

4.35. PROLONGAMENTO PARA VÁLVULA DE RETENÇÃO, ESGOTO 

SÉRIE NORMAL 150 MM 

4.36. TÊ PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL 40X40MM 

4.37. TÊ PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL 75X75MM 

4.38. CRUZETA PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL 75X75X75X75 MM 

4.39. ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA DAGUA - AGUA 

FRIA_SOLDAVEL 25MM 

4.40. ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA DAGUA COM REGISTRO - 

AGUA FRIA_SOLDAVEL 25MM 

4.41. ADAPTADOR COM ANEL PARA CAIXA DAGUA COM REGISTRO - 

AGUA FRIA_SOLDAVEL 40MM 

4.42. ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL COM REGISTRO EM 

PVC 20 X 3/4'', LIGAÇÃO PREDIAL 

4.43. VÁLVULA DE RETENÇÃO - 100MM, ESGOTO SÉRIE NORMAL 

4.44. RELÓGIO DE CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA 

5. ELÉTRICO 

5.1. INTERRUPTOR MONTADO SIMPLES 

5.2. TOMADA MONTADA PARA 220V (TUE) 

5.3. CAIXA OCTOGONAL PONTO PARA ILUMINAÇÃO 

5.4. QUADRO DE LUZ E FORÇA 16 DISJUNTORES  

5.5. BARRAMENTO NEUTRO  

5.6. BARRAMENTO TÉRREO 

5.7. DISJUNTOR 30A/ 127V 

5.8. DISJUNTOR 40A/127V 
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5.9. DISJUNTOR 40A/220V  

5.10. DISJUNTOR 80A/127V 

5.11. DISJUNTOR 100A/220V 

5.12. QUADRO ELÉTRICO COM PONTO PARA 2 RELÓGIOS 

5.13. RELÓGIO DE CONCESSIONÁRIA ELÉTRICA 

5.14. DPS 220 V 

5.15. IDR 220V 

5.16. TOMADA MONTADA TUG 127V 

5.17. PONTO PARA GERADOR DE ENERGIA A DIESEL 

5.18. GERADOR A DIESEL 16KVA 

5.19. TOMADA MONTADA TUE 127V 

5.20. CABO FLEXÍVEL #1,6 VERMELHO 

5.21. CABO FLEXÍVEL #2,5 VERMELHO 

5.22. CABO FLEXÍVEL #2,5 AZUL 

5.23. CABO FLEXÍVEL #2,5 VERDE 

5.24. CABO FLEXÍVEL #4,0 VERMELHO 

5.25. CABO FLEXÍVEL #4,0 AZUL 

5.26. CABO FLEXÍVEL #4,0 VERDE 

5.27. CABO FLEXÍVEL #6,0 VERMELHO 

5.28. CABO FLEXÍVEL #6,0 VERDE 

5.29. CABO FLEXÍVEL #25,0 PRETO 

5.30. CABO FLEXÍVEL #25,0 VERDE 

5.31. HASTE PARA ATERRAMENTO 

5.32. ELETRODUTO PVC RÍGIDO ATERRADO 

5.33. CONDUITE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 

5.34. LUMINÁRIA LED DE TETO DE EMBUTIR 100VA TIPO CALHA. 

6. RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA 

6.1. TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM. A RETIRADA DE ENTULHO 

DEVERÁ SER EXECUTADA À MEDIDA QUE FOR HAVENDO A 

NECESSIDADE. ASSIM QUE FOR EXECUTADO TODO O SERVIÇO SERÁ 

FEITO UMA LIMPEZA. 

6.2. CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3. A RETIRADA DE ENTULHO DEVERÁ SER EXECUTADA 
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À MEDIDA QUE FOR HAVENDO A NECESSIDADE. ASSIM QUE FOR 

EXECUTADO TODO O SERVIÇO SERÁ FEITO UMA LIMPEZA. 

FORMAS E ESCORAMENTOS 

As formas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas 

Brasileiras que regem a matéria. 

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar 

possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento 

do concreto fresco. As fôrmas serão dotadas das contra flechas necessárias conforme 

especificadas no projeto estrutural, e com a paginação das fôrmas conforme as 

orientações do projeto arquitetônico. 

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, 

de modo a evitar eventuais fugas de pasta. 

Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será 

necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a 

limpeza. 

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água 

de emassamento do concreto. 

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão 

aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais 

provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas 

por este transmitida. 

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, 

qualquer movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego 

de andaimes metálicos. 

As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos 

esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações 

fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em 

projeto. 
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Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de 

impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto. 

A variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco 

milímetros). 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados 

e corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto. 

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos 

recomendados: 

• Faces laterais: três dias; 

•Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e 

convenientemente espaçados; 

• Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias. 

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e 

progressiva, particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de 

fissuras em decorrência de cargas diferenciais. A retirada dos escoramentos do fundo 

de vigas e lajes deverá obedecer ao prazo de 21dias. 

ARMADURAS 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se 

para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser 

empregados espaçadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de 

argamassa. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, 

devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes 

do lançamento do concreto. 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão 

passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, 

entre outros. 
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As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as 

posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas 

com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no 

período entre a colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento 

do concreto, esta nata deverá ser removida. 

CONCRETO 

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos 

que atendam a NBR-5732 e NBR-5737. 

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão 

empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme. 

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da 

obra o permitir, e de uma só partida de fornecimento. 

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única 

procedência e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos 

mesmos. 

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o 

endurecimento do concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme 

opaco de polietileno. 

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e que 

essa água   venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será 

imediata, o que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão. 

A junta de trabalho decorrente das interrupções de lançamento especialmente 

em parede armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos 

projetos. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as 

tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos. 

A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 07 (sete) dias, após 

a concretagem. 
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Não deverá ser utilizado concreto remisturado. 

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de 

modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento. 

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os 

equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições 

e os tamanhos das peças a serem concretadas. 

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto 

estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de 

tração das vigas ou outros elementos atravessados. 

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre 

outros, serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada 

próprio para este tipo de amarração distanciado entre si a cada duas fiadas de tijolos, 

engastados no concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador. 

DOSAGEM 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental 

(racional), na fôrma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os 

materiais disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural. 

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes 

elementos: 

• Resistência de dosagem aos 28 dias (Fck28); 

• Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado 

em função das dimensões das peças a serem concretadas; 

• Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o 

método NBR-7223; 

• Composição granulométrica dos agregados; 

• Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade 

desejadas; 

• Controle de qualidade a que será submetido o concreto; 

• Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, 

coeficiente de inchamento e umidade). 
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• A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função 

da resistência característica do concreto (Fck) estabelecida no projeto. 

CONTROLE TECNOLÓGICO 

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da 

trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência mecânica. 

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do 

concreto obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado. 

A amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o 

índice de amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118. 

Deverá ser realizado também o controle dos materiais asfálticos aplicados, de 

acordo com a norma que rege as especificações técnicas do referido material. Deverão 

ser realizados os ensaios para a determinação exata da proporção da mistura de 

agregados e emulsão asfáltica. 

LANÇAMENTO 

O concreto não deverá ser lançado de altura superior a 2,0m para evitar 

segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo 

possíveis as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por 

meio de funis ou trombas. 

Nas peças com altura superior a 2,0m, com concentração de ferragem e de difícil 

lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma 

camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto 

que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras". 

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para 

que o concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando 

fresco, não seja levado pela água de infiltração. 

ADENSAMENTO 

O adensamento manual só deverá ser permitido em camadas não maiores a 20 

cm de altura. 
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O adensamento será cuidadoso, de fôrma que o concreto ocupe todos os 

recantos da fôrma. 

Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não 

formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto. 

Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração 

será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água 

na superfície do concreto. 

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As 

camadas a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ do 

comprimento da agulha. 

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 

10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É 

aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos 

longos num único ponto ou em pontos distantes. 

Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100 mm), no caso de se 

utilizar vibrador de imersão. 

CURA DO CONCRETO 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação 

deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente 

após o fim da pega continuará por período mínimo de 7 dias. 

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente 

molhada de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no 

mínimo 5,0cm de espessura. 

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a 

temperatura será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas. 

Admitem-se os seguintes tipos de cura: 

• Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 

• Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 
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• Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas; 

• Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfície 

expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente 

retração térmica; 

• Películas de cura química. 

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO 

• Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água; 

• Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por 

cento) de ácido oxálico ou com tricloroetileno; 

• Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10% (dez por 

cento) de ácido fosfórico; 

• Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 

(uma) parte de nitrato de sódio e 6 (seis) partes de água, com 

espargimento, subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sódio; 

• As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas 

superfícies, será tomado com argamassa de cimento, no traço que lhe 

confira estanqueidade e resistência, bem como coloração semelhante à 

do concreto circundante; 

• As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas. 

CONDIÇÕES GERAIS: 

Só poderão ser aplicados acessórios de fabricantes que tenham o certificado de 

qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da 

ABNT, no que couber. 

LIMPEZA DE OBRA 

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, 

etc.) e áreas externas. Será feita a limpeza do entorno do campo e da área da bilheteria. 

Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de 

detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo 

a não causar nenhum tipo de dano ou vir a danificar o local da aplicação ou os materiais 

e objetos do estádio. 
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ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO: 

A especificação a seguir segue os padrões aprovados pela ANVISA em nível de 

limpeza e resistência. Todas as amostras devem ser previamente aprovadas pela 

equipe de engenharia da Prefeitura. 

As especificações dos materiais de acabamento servem apenas como referência 

de padrão, cor, dimensões, textura e valores de resistência. Podem ser compradas 

quaisquer marcas disponíveis no mercado, desde que tenham o mesmo padrão de 

qualidade da referência e cujo modelo e cor sejam aprovados pela equipe de engenharia 

responsável da prefeitura. As dimensões da peça especificada podem ser semelhantes, 

desde que mantenha a mesma proporção e aprovado pela equipe responsável da 

prefeitura. 
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